




























Tableau de recherche des pannes

Ñïèñîê íåèñïðàâíîñòåé

Panne Cause Remède

Le circulateur ne 
démarre pas.

Pas d’électricité. Vérifier lrd fusibles et branche-
ments.

Condensateur défectueux. Remplacer le condensateur.

Blocage au niveau des paliers à la 
suite d’un encrassement.

Démarrer le circulateur en vitesse 
maximale et si le blocage persiste, 
entraîner le rotor à l’aide d’un tour-
nevis introduit dans la fente du 
bout d’arbre.

Impuretés dans le circulateur. Démonter et nettoyer le circulateur.

L’installation est 
bruyante.

Le débit du circulateur est trop 
élevé.

Passer à la vitesse inférieure.

Présence d’air dans l’installation. Purger l’installation.

Le circulateur est 
bruyant.

Présence d’air dans le circulateur. Purger le circulateur.

La pression à l’orifice d’aspiration 
est trop faible.

Augmenter la pression ou vérifier 
le volume d’air dans le réservoir 
d’expansion (si installé).

Íåèñïðàâíîñòü Ïðè÷èíà Óñòðàíåíèå

Íàñîñ íå ðàáîòàåò. Íåèñïðàâíîñòü â ñèñòåìå 
ýëåêòðîïèòàíèÿ.

Ïðîâåðèòü ïðåäîõðàíèòåëè, 
âîçìîæíî, îñëàáëî êðåïëåíèå 
êëåìì êàáåëÿ.

Ïîâðåæäåí êîíäåíñàòîð. Çàìåíèòü êîíäåíñàòîð.

Áëîêèðîâêà ïîäøèïíèêîâ íàñîñà 
èç-çà îáðàçîâàíèÿ îòëîæåíèé.

Êðàòêîâðåìåííî ïåðåêëþ÷èòü 
íàñîñ íà ìàêñ. ÷àñòîòó âðàùåíèÿ 
èëè äåáëîêèðîâàòü ðîòîð, ââåäÿ 
îòâåðòêó â ïàç è ïðîâîðà÷èâàÿ îò 
ðóêè.

Çàãðÿçíåíèå íàñîñà. Äåìîíòèðîâàòü íàñîñ è óäàëèòü èç 
íåãî ãðÿçü.

Óñòàíîâêà øóìèò. Íàñîñ îòðåãóëèðîâàí íà ñëèøêîì 
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.

Ïåðåêëþ÷èòü íàñîñ íà 
ïîíèæåííóþ ÷àñòîòó âðàùåíèÿ.

Âîçäóõ â óñòàíîâêå. Óäàëèòü âîçäóõ èç óñòàíîâêè.

Íàñîñ øóìèò. Âîçäóõ â íàñîñå. Óäàëèòü âîçäóõ èç íàñîñà.

Íåäîñòàòî÷íûé ïîäïîð íà âõîäå â 
íàñîñ.

Óâåëè÷èòü ïîäïîð èëè ïðîâåðèòü 
îáúåì ãàçà â çàêðûòîì 
ðàñøèðèòåëüíîì áàêå (åñëè 
èìååòñÿ).






